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1. Einführung
Sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns für den Kauf der Solarleuchte „Pro-Design-Gartenkugel“.
Mit dieser Solarleuchte haben Sie ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand
der Technik gebaut wurde. 
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen
Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen
und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. 
Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie
als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

2. Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung
verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch!
Für Folgeschäden nehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße
Handhabung oder nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht
werden, übernehmen wir keine Haftung.
In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder
Verändern der Solarleuchte nicht gestattet. Achten Sie auf eine sachgemäße Inbetriebnahme
der Solarleuchte. 
Beachten Sie hierbei diese Bedienungsanleitung. 
In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der
gewerblichen Berufsgenossenschaft für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten. 

!

Diese Bedienungsanleitung gehört ausschließlich zur Pro-Design-Gartenkugel. Sie
enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf,
auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.
Archivieren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen. 
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4. Bedienungselemente 

1. Kunststoff Leuchtkörper
Vom Unterteil über Gewinde
abzuschrauben. 

2. Edelstahl Deckel mit Solarmodul
Vom Unterteil abnehmbar

3. Edelstahl Unterteil
Mit Montagebohrungen.

4. Solarmodul

1

3

2

3. Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Solarleuchte ist  für den Einsatz im Außenbereich konstruiert. Die eingebauten Akkus
werden durch die Solarzellen im Unterteil der Leuchte geladen. Bei Dämmerung schaltet sich
die Leuchte automatisch ein und bei Tagesanbruch wieder aus. Die Lichtfarbe wechselt ca.
jede Minute zwischen 7 Farben. Bei Bedarf kann eine Farbe über einen Schalter fest einge-
stellt werden. Als Lichtquelle werden leuchtstarke Leuchtdioden eingesetzt. 

4
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5. Aufstellung und Inbetriebnahme

Die Pro-Design-Gartenkugel sollte an
einem sonnigen Ort aufgestellt werden.
Beachten Sie dabei, dass keine Büsche
oder Sträucher die Sonneneinstrahlung auf
das Solarmodul abhalten.
Hinweis: Die Leuchtdauer ist stark
Abhängig von der Intensität und Dauer der
Sonneneinstrahlung am Tage. In den
Wintermonaten ist generell mit einer gerin-
geren Leuchtdauer zu rechnen.

Nehmen Sie die Teile vorsichtig aus der
Verpackung heraus.

Auf festem Untergrund kann die Pro-
Design-Gartenleuchte mit Hilfe der
beiliegenden Schrauben und Dübel am
Boden montiert werden um sie vor
Diebstahl zu schützen.
Sie können die Leuchte auch in vertikaler
Richtung mit dem Solarmodul nach oben an
einer Wand montieren.

Montage:
1.Um die Leuchte fest zu montieren, drehen

sie den Kunststoff-Leuchtkörper bis zum
Anschlag entgegen dem Uhrzeigersinn
(Bild 1) und nehmen sie den Leuchtkörper
ab.

2.Nehmen Sie das Edelstahl Oberteil ab,
indem sie es mit beiden Händen, wie auf
der Abbildung gezeigt, nach oben ziehen
(Bild 2).

3.Nun kann der Standfuß mittels der 3
Löcher (Bild 3) befestigt werden
(benutzen Sie hierzu die mitgelieferten
Schrauben).

4.Setzen Sie das Edelstahl Oberteil auf den
Standfuß indem Sie zuerst die Seite des
Oberteils (Bild 4) , auf der das Solarmodul
integriert ist am Standfuß einhängen und
anschließend das Oberteil auf der

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4
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anderen Seite über den Standfuß drück-
en (Bild 5).

5.Stecken Sie den Stecker des Akkus ein
(Bild 6).
Hinweis: Der Stecker ist verpolungs-
geschützt. Bitte keine Gewalt anwenden. 

6.Setzen Sie den Kunststoff-Leuchtkörper
wieder auf und fixieren Sie ihn, indem Sie
diesen im Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag drehen.

Die Leuchte ist nun Betriebsbereit. Bei
Dunkelheit wechselt die Leuchte nun ca.
jede Minute Ihre Lichtfarbe zwischen 7
unterschidlichen Farben. 

Dauerleuchten (Bild 7):

Möchten Sie eine bestimmte Lichtfarbe als
Dauerlicht einstellen, so nehmen Sie den
Kunststoff-Leuchtkörper ab und schalten
Sie den Schalter auf der Platine in die
Stellung “STOP”. Jetzt ist die gerade aktive
Lichtfarbe auf Dauerlicht eingestellt. Um
das Wechsellicht wieder zu aktivieren
stellen Sie den Schalter einfach wieder
zurück. 

Bild 6

Bild 7

Bild 5

STOP
Dauerlicht

Wechsellicht

Schalterstellung
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1.Nehmen Sie den Kunststoffleuchtkörper
ab (s. Kap. 4)

2.Drücken Sie die beiden Nasen (Bild 6) am
Batteriefach ein und klappen Sie den
Deckel auf. 

3.Nehmen Sie den Akku heraus und erset-
zen Sie ihn durch einen baugleichen Akku
(Bild 7). Dieser ist  im Handel oder beim
Hersteller erhältlich.

4.Setzen Sie die Leuchte in umgekehrter
Reihenfolge wieder zusammen. Achten
Sie beim Einstecken des Akkusteckers
auf die Polarität

Hinweis: Verbrauchte Batterien oder
Akkus müssen umweltgerecht
entsorgt werden und gehören nicht in
den Hausmüll. Ihr Händler ist geset-
zlich verpflichtet, die alten Akkus
zurückzunehmen.

6. Wechseln der Akkus

7. Funktionsstörungen
Lampe schaltet bei Dunkelheit nicht ein

Lampe schaltet bei Dunkelheit nicht oder
nur kurz ein. 

- Eine Fremdlichtquelle (z.B. Straßenlaterne) simuliert Tageslicht und ver-
hindert das Einschalten der Leuchte. Plazieren Sie die Leuchte an einen
dunkleren Ort

- Leuchte eingeschaltet?
- Akku schwach oder defekt. Austauschen des Akkupacks. 

8. Technische Daten

Batterie-Rücknahme
- Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. 
- Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien nach Gebrauch zurückzu-

geben, z.B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige
Batterien verkauft werden. 

- Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen „durchgestrichene Müll-
tonne“ und einem der chemischen Symbole Cd (=Batterie enthält Cadmium),
Hg (=Batterie enthält Quecksilber), Pb (=Batterie enthält Blei) versehen. NiMH

Bild 6

Bild 7

Betriebsspannung: 3,6 V (Akkusatz)
Akkusatz: NiMH 3,6 V/1300 mAh
Leuchtmittel: 1 RGB Leuchtdiode (LED) 
Solarmodul: ASI-Technologie

Leuchtzeit: max. 20 Std. bei vollem 
Akkusatz

Kugelø : 250  mm
Grundplatte: 350 x 240 mm
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10. Ersatzteilliste

Ersatzteile: Artikel-
Nr:

1. Edelstahldeckel mit 901154
Solarmodul

2. Akkupack mit Stecker 901021
3,6 V/ 1300 mAh

3. Kunststoffkugel 901046
2

3

9. Reinigung
Alle Edelstahlteile können mit handelsüblichen Haushalt Edelstahlreinigern gereinigt werden.
Der Kunststoff-Leuchtkörper ist nur mit klarem Wasser zu reinigen, keinesfalls scharfe
Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden. 

1


